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Korvaa TSL-kaavan 23-007 (1993-05-18)
MAKUUPUSSIT

Sovsäckar

Sleeping bags

1 VIITTEET
Tässä kaavassa viitataan seuraaviin asiakirjoihin:


Viranomaismääräykset:


Asetus kulutustavarasta annettavista tiedoista 97/87

Standardit:
SFS 2979
Tekstiilit. Värien hankauksenkeston määrittäminen, 1974, 2 s.

SFS-EN 24920


Kankaiden pinnan vedenhylkivyyden määrittäminen (spraytesti) 1992, (1+7) s.
SFS 4592
Tekstiilit. Kemiallisen pesun ohjelmat, 1986, 4 s.

SFS 4876
Tekstiilit. Kuitusisällön ilmoittaminen, 1987, 8 s.

SFS 5000
Untuvat ja höyhenet. Ilmoitustavat, 1983, 2 s.
SFS 5157
Tekstiilit. Mittamuutosten määrittäminen kankaista, 1986, 2 s.
Tavaraselostekaava:

TSL 23-901 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä, 2006, 8 s.

Yleiskaava:

TSL 23-05
Tekstiilien palotekniset ominaisuudet. Luokitus, 1988, 13 s.

2 SELOSTEEN KOHDE

Tämän kaavan mukaan tehdään TSL-tavaraselosteet täytteellisiin makuupusseihin ja retkipeittoihin.

3 SELOSTEEN SISÄLTÖ

Selosteessa ilmoitetaan:

3.1
Pakolliset tiedot

3.1.1
Nimi

3.1.2
Hyötymitat

3.1.3
Paino

3.1.4
Päälliskangas ja vuori


3.1.4.1 Kuitusisältö


3.1.4.2 Vedenhylkivyys

3.1.5
Täyte, koostumus

3.1.6
Hoito-ohjemerkintä

3.1.7
Muu hoito

3.1.8
Käyttöoikeuden haltija
3.1.9
Alkuperämerkintä
3.1.10
Kaavan numero

3.2
Vapaaehtoiset tiedot

3.2.1
Päälliskankaan värinkesto


3.2.1.1 Hankauksenkesto


3.2.1.2 Pesunkesto

3.1.2
Mittamuutokset

3.1.3
Rakenne

3.1.4
Syttyvyys

3.1 Pakolliset tiedot

3.1.1 Nimi
Nimi makuupussi tai retkipeite annetaan selosteessa ilman otsikkoa. Nimeen saa liittää sanan ”untuva”, jos täyte täyttää standardissa SFS 5000 kohdassa 3 untuvanimitystä koskevat vaatimukset.

3.1.2 Hyötymitat


Makuupussi mitataan liitteen 2 mukaan.


Selosteessa ilmoitetaan pituus, olkaleveys ja jalkopään leveys täysinä senttimetreinä. Valvontatoleranssi – 3 %.


Haluttaessa ko. mitat voidaan ilmoittaa piirroksena tai tavaraselosteessa viitata muualla       (tarrassa, päällyksessä tms.) olevaan ilmoitukseen.

Peitteen pituus ja leveys ilmoitetaan täysinä senttimetreinä. Peite mitataan päältäpäin kummankin reunan läheltä ja keskeltä. Tulos ilmoitetaan mittausten keskiarvona. Sallittu poikkeama mitoista ±5 %. 

3.1.3  Paino
Ilmoitetaan makuupussin kokonaispaino.

Kokonaispaino määritetään ilmastoituna vakiokoeolosuhteissa ja ilmoitetaan kiloina yhden desimaalin tarkkuudella. Sallittu poikkeama on ±5 %.

Jos kantopussi sisältyy painoon, tämä ilmoitetaan, esim. paino kantopusseineen 2,2 kg.

3.1.4 Päälliskangas ja vuori

3.1.4.1 Kuitusisältö


Päälliskankaan ja vuorin kuitusisällöt ilmoitetaan SFS 4876 mukaan.

3.1.4.2 Vedenhylkivyys


Testimenetelmä
Vaatimus
Selosteessa ilmoitetaan


SFS-EN 24920
4
Vettä hylkivä

Kangas testataan yhden hoito-ohjeen mukaisen pesun jälkeen.

Ellei kangas täytä yllä mainittua vaatimusta, ilmoitetaan ”ei vettä hylkivä”.

Valvontatoleranssi: -½ yksikköä.

3.1.5 Täyte

Vanutäytteen koostumus ilmoitetaan SFS 4876 mukaan.

Mikäli täytteenä on käytetty vanhaa ainetta, tämä ilmoitetaan. Vanhalla aineella tarkoitetaan kuluttajilta palautettua tavaraa.

Vanutäytteen nimeä voi täsmentää todettavilla seikoilla, esim. onko kysymyksessä ontelokuitu, onko vanu silikonikäsitelty tms.

Untuva- ja höyhentäyte ilmoitetaan standardin SFS 5000 ”Untuvat ja höyhenet. Ilmoitustavat” mukaan.

3.1.6 Hoito-ohjemerkintä

Hoito-ohjemerkintä tehdään TSL 23-901 mukaisesti ja sen on täytettävä ko. kaavan määräykset ja minimivaatimukset. Normaalisti likaantuneen tuotteen pitää tulla puhtaaksi hoito-ohjemerkinnän mukaisessa pesussa.

Merkintään liitetään tarvittaessa varoitukset ”pestävä erillään” tai ”väri muuttuu” (ks. TSL 23-901). Merkintää voidaan lisäksi täydentää sanallisesti, ks. TSL 23-901, esim. ilmoittaa suositeltavan pesukoneen koko ja pesuaineen määrä.

Hoito-ohjemerkintä annetaan sekä tavaraselosteessa että tuotteeseen kiinnitettynä. Mikäli tuote ei täytä TSL 23-901 mukaisia vaatimuksia, on hoito-ohjeet annettava sanallisesti.

3.1.7 Muu hoito


Käyttöoikeuden haltija saa tässä kohdassa ilman otsikkoa ilmoittaa muut ohjeet tuotteen hoidosta, esim. ”kosteaa makuupussia ei saa pakata kantopussiin”.

3.1.8 Käyttöoikeuden haltija

Katso ”TSL-tavaraselostekaavan yleismääräykset”. Jos käyttöoikeuden haltijana on valmistaja saa pienemmillä kirjaimilla ilmoittaa valmistuttajan, maahantuoja tai myyjän nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. Jos haltijana on maahantuoja, valmistuttaja tai myyjä saa vastaavasti ilmoittaa valmistajan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron.
Alkuperämerkinnän (laki 227/83, asetus 430/83 ja päätös 774/83) voi tehdä selosteen tähän kohtaan.
3.1.9 Alkuperämerkintä


Alkuperämaa ilmoitetaan käyttöoikeuden haltijaa koskevien tietojen yhteydessä.

3.1.10 Kaavan numero

Selosteen oikeaan alakulmaan merkitään tämän kaavan numero TSL 23-007.

3.2 Vapaaehtoiset tiedot

3.2.1 Värinkestot


Mikäli tuotteen värinkestot täyttävät alla mainitut vaatimukset, selosteessa saa ilmoittaa pakollisina ilmoitettavien tietojen jälkeen ennen käyttöoikeuden haltijan nimeä esim. ”värien hankauksenkesto erittäin hyvä”.


Mikäli ominaisuus on varoitusrajalla tai sen alla suositellaan varoituksen antamista esim. ”värien hankauksenkesto huono” tms. 

Valvontatoleranssi: -½ yksikköä.

3.2.1.1  Hankauksenkesto


Testimenetelmä   Vaatimukset
Huomautuksia



       Varoitus-  Erittäin



       raja          
hyvä


SFS 2979
       

Mikäli tuotteen ulko- ja sisäpuoli ovat erilaiset


kuiva
     3
4 – 5
hankauksenkesto tutkitaan kummaltakin puolelta


märkä
     2
3 – 4
ja ilmoitetaan huonomman mukaan.

3.2.1.2 Pesunkesto


TSL 23-901


Varoitukset





”väri muuttuu”


Värinmuutos
    3
4 – 5
”pestävä erillään”


Tahriutuminen     3 – 4
4 – 5
pakollisia ks. kohta 3.1.6

3.2.2 Mittamuutokset

Mittamuutokset vesipesussa tutkitaan SFS 5157 ja kemiallisessa pesussa SFS 4592 mukaan käyttäen hoito-ohjeen mukaista menetelmää. Prässäyksen ja silityksen suhteen noudatetaan ko. tuotteen hoito-ohjetta. Jos jompikumpi pesutavoista on hoito-ohjeessa kielletty, ei mittamuutoksia tarvitse tutkia sen mukaisesti.

Jos mittamuutokset hyötymitoissa ylittävät ±5 %, ne ilmoitetaan pyöristettyinä täysiksi prosenteiksi. Haluttaessa voidaan ilmoittaa pienemmätkin mittamuutokset.

Jos sekä vesi- että kemiallinen pesu ovat sallittuja, ilmoitetaan molempien mittamuutokset tai vain sen pesutavan mukaisesti, jossa mittamuutokset ovat suuremmat.

Valvontatoleranssi: ±2 % -yksikköä

3.2.3  Rakenne

Jos makuupussin rakenne on jonkin alla mainitun esimerkin mukainen, se voidaan ilmoittaa.

1)


= läpitikattu

2)


= kaksi erillistä läpitikattua kerrosta

3)


= H-lokero

4)


= kaksikerroksinen, lomittainen H-lokero

3.2.4 Syttyvyys

Syttyvyys tutkitaan ja ilmoitetaan TSL 23-05 kohdan 4.2.2 mukaan.

TAVARASELOSTE-ESIMERKKI

MAKUUPUSSI

Hyötymitat

pituus 190 cm, olkaleveys 80 cm



jalkapään leveys 60 cm

Paino kantopusseineen
1,7 kg

Päälliskangas

puuvillaa 100 %

Vuori

puuvillaa 100 %

Vettä hylkivä

Täyte

polyesterivanua

Pestävä vähintään 7 kg:n pesukoneessa

Kosteata makuupussia ei saa pakata kantopussiin

Rakenne


H-lokero

Vaikeasti syttyvä

Valmistaja

Oy Vanu Ab, Vaasa

TSL 23-9007

EXEMPEL PÅ VARUFAKTA

SOVSÄCK

Bruksmått

längd 190 cm, axelbredd 80 cm



bredd vid fotändan 60 cm

Vikt med bärpåse
1,7 kg

Yttertyg

100 % bomull

Foder

100 % bomull

Vattenavvisande

Stoppning

polyestervadd

Tvättas i minst 7 kg tvättmaskin

Fuktig sovsäck får ej packas in

Konstruktion


kanalsydd

Låg antändlighet

Tillverkare

Oy Vanu Ab, Vasa

TSL 23-9007


Makuupussin koon määrittämistä varten pussiin sijoitetaan alla olevan kuvan mukainen mittalaite.

Kaikkia mittalaitteen avulla mitattuja mittoja vähennetään 10 cm:llä todellisten hyötymittojen saamiseksi.

1 Pituus
Pituuden mittaamista varten pussissa oleva laite vedetään täyteen pituuteensa, kuitenkin niin, ettei olkapäiden leveys ole alle 700 mm (ks. kuva 1).

Kuva 1

2 Leveys

2.1 Olkaleveys


Pituuden mittaamisen jälkeen poikkitanko väkivaltaa käyttämättä vedetään mahdollisimman pitkäksi. Tangon asento merkitään teipillä pussin päälle. Mittalaite poistetaan ja leveys mitataan teippimerkin mukaan (ks. kuva 2).


Kuva 2

2.2 Jalkopään leveys


Erilaisesta jalkopään muotoilusta johtuen leveys mitataan 250 mm mittalaitteen jalkalevystä ylöspäin (ks. kuva 3).


Kuva 3

3 Erilaisten makuupussimallien mittaus

3.1 Makuupussi, jossa on huppu tai vastaava


Pussin pituus mitataan mittalaiteen avulla huppu kiinnivedettynä. Tyhjän pussin huppu kiristetään niin, että hengitysaukon pituus on noin 150 mm, jos mahdollista. Muussa tapauksessa huppu vedetään kokonaan kiinni. Kiristysnauha merkitään värikynällä. Tämän jälkeen mittalaite työnnetään pussiin ja hengitysaukko kiristetään värimerkkiin saakka. Pussin pituus ja leveys mitataan kohtien 1 ja 2 mukaisesti.

Kuva 4

Kuva 5


Kuva 6

3.2 Makuupussi ilman huppua


Mittauksessa edellytetään, että pussi voidaan sulkea leukaan asti. Mittalaitteet työnnetään niin syvälle pussiin, että vetoketjun pää osuu mittalaitteen ”pään” leukaan (ks. kuva 7). Mittalaite vedetään täyteen pituuteensa.


Kuva 7

3.3 Erilaiset pohjat

3.3.1 Pyöreä pohja


Mittalaitteen jalkalevy työnnetään pussiin mahdollisimman symmetrisesti. Mittalaite vedetään pituussuuntaan. Välimatka 250 mm merkitään teipillä (ks. kuva 8). Mittalaitteen poistamisen jälkeen pussin leveys mitataan merkitystä kohdasta.


Kuva 8


Kuva 9

3.3.2 Nelikulmainen pohja


Mittaus suoritetaan kuten pyöreän pohjan mittaaminen (ks. kuva 10).


Kuva 10
3.3.3 Suora pohja (vaakasuoraan ommeltu)

Mittaus suoritetaan kuten edellä (ks. kuva 11).


Kuva 11

3.3.4 Pystysuoraan ommeltu pohja


Mittaus suoritetaan kuten edellä, mutta mitataan säkin sivulta (ks. kuva 12).


(Kuvat Ruotsin Konsumentverketin julkaisusta Sovsäckar-brukarkrav 1.)


Kuva 12







