INSPECTA SERTIFIOINTI OY

TUOTESELOSTEOHJE  TSL 23-008





2007-10-23

1(4)


Korvaa TSL-kaavan 23-008 (1993-08-20)
TEKSTIILILANGAT
Textilgarn

Yarn
1. YLEISTÄ
Tämä on ohje TSL-tuoteselosteen käytölle neule- ja kudontalangoissa, jotka myydään vähittäismyyntipakkauksissa ja joiden käyttöalue on vaatetus- ja sisustustekstiilit. 

Osoituksena tämän ohjeen mukaisesta ja vaatimukset täyttävästä tuoteselosteesta voidaan selosteen yhteydessä käyttää TSL-logoa, ks. liite.

Tekstiilen hoito-ohjesymbolijärjestelmän on kehittänyt GINETEX (Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles,  International  Association  for Textile Care Labelling), jonka jäsen Inspecta Sertifiointi Oy on. Symbolijärjestelmä on rekisteröity eikä sitä saa käyttää ilman lupaa. Suomessa lupia myöntää Inspecta Sertifiointi Oy. 
Sekä logon että hoito-ohjesymbolien käyttö edellyttää Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämää käyttölupaa.

Lupa myönnetään erillishakemuksesta. Hakemuskaavakkeita saa osoitteesta: 

Inspecta Sertifiointi Oy, PL 94, 02150 Espoo, puh. 010 521 600.
2. VIITTEET
Tässä ohjeessa viitataan seuraaviin asiakirjoihin:
Standardit:

SFS-EN ISO 105-E04 Tekstiilit. Värin kestot. Värien hienkesto1996, 9 s 
SFS-EN ISO 2060 Tekstiilit. Kehiöllä olevat langat. Lankanumeron (pituusmassa) määrittäminen vyyhtimenetelmällä, engl., 1995, 16 s
SFS-EN ISO 105-B02 Tekstiilit. Värinkestot. Osa B02: Värien keinovalonkesto. Ksenonkaarivalo, engl., 2000, 17 s
SFS-EN ISO 105-B02/A1 Tekstiilit. Värinkestot. Osa B02: Värien keinovalonkesto. Ksenonkaarivalo, muutos 1, engl., 2002, 8 s 
SFS-EN ISO 105-X12 Tekstiilit. Värinkestot. Osa X12: Värien hankauksenkesto, 2003, 14 s
SFS 4876 Tekstiilit. Kuitusisällön ilmoittaminen, 1987, 8 s BS 984 Method for determination of net mass of retail packages of knitting and rug yarns, British Standards Institution1990, 10 s
Viranomaismääräykset:

Asetus kulutustavaroista annettavasta tiedoista 2004/ 613 
Tavaraseloste:

TSL 23-901 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä, 2006, 8 s.

3. OHJEEN SOVELLUSALUE
Tämän ohjeen mukaan tehdään TSL- tuoteselosteet vähittäismyyntipakkauksissa myytäviin vaatetus- ja sisustustekstiileihin tarkoitettuihin neule- ja kudontalankoihin, jotka täyttävät tämän ohjeen vaatimukset.

4. VAATIMUKSET

	OMINAISUUS





	TESTIMENETELMÄ
	VAATIMUS

	Värien 

- valonkesto




- hankauksenkesto




- hienkesto









	SFS-EN ISO 105-B02 
SFS-EN ISO 105-X12 
kuiva 

märkä

SFS-ISO 105-EO4
	vähintään 4

vähintään 3-4

vähintään 3

vähintään 3



Pakkausyksikössä  on ilmoitettava värjäys-, pesu- tai sekoituserän numero.

5. SELOSTEEN SISÄLTÖ

Selosteessa ilmoitetaan seuraavat tiedot:

5.4.1
Pakolliset tiedot

5.1.1
Pakkauksen paino
5.1.2
Kuitusisältö

5.1.3
Langan pituus

5.1.4
Puikkojen tai virkkuukoukun numero

5.1.5
Hoito-ohjemerkintä
5.1.6
Käyttöoikeuden haltija

5.1.7
Alkuperämerkintä

5.2
Vapaaehtoiset tiedot

5.2.1
Lankanumero
5.2.2
Neuletiheys
5.2.3
Neulekoneet
Selosteeseen otsikon lähelle merkitään ”Täyttää Standardin  SFS-EN ISO 105-B02  värinkestovaatimukset”. Tämän jälkeen merkitään suluissa tämän ohjeen numero TSL 23-008.

5.1 Pakolliset tiedot

5.1.1 Pakkauksen paino
Määritetään BS 984 mukaan. Käsityölankojen painot ilmoitetaan kauppapainoina. Toleranssi  +5 %. Kauppapainojen laskemisessa käytettävät kosteuslisät ovat standardin SFS 4876 opastavissa tiedoissa 0.4.

Painoluvun eteen merkitään ”n” tai ”noin”.

5.1.2 Kuitusisältö


Kuitusisältö ilmoitetaan standardin SFS 4876 mukaan.
5.1.3 Langan pituus
Viimeistellyn langan pituus ilmoitetaan metreinä. Luvun eteen merkitään ”n” tai ”noin”. Ilmoitetusta pituudesta sallitaan +5 % poikkeama.

Pituus määritetään seuraavasti:
Lanka kehitetään haspelille, jonka ympärysmitan on oltava 1,00 m. Haspelia pyöritetään tasaisella nopeudella jännityksen ollessa 0,1 p/tex (= 100 m langan massaa vastaava kuormitus). Määritys suoritetaan standardin SFS-EN ISO 139 mukaisissa ilmastointiolosuhteissa (65,0± 4,0) % RH, lämpötila (+20,0± 2,0) ˚C.
5.1.4 Puikkojen tai virkkukoukun numero
Neulelanka tuoteselosteessa ilmoitetaan suositeltava neulepuikkojen ja/tai virkkuukoukun numero. Sanojen ”puikot” tai ”virkkuukoukku” tilalla voi käyttää piirroksia.
5.1.5 Hoito-ohjemerkintä

Hoito-ohjeet ilmoitetaan ohjeistuksen TSL 23-901 mukaan. Symboleja voi tarvittaessa täydentää lisätekstein.
5.1.6 Käyttöoikeuden haltija
Jos symbolien/logon käyttöoikeus on myönnetty valmistajalle, on mahdollista antaa myös valmistuttajan, maahantuoja tai myyjän tiedot; nimi, osoite ja puhelinnumero. Jos luvanhaltijana on maahantuoja, valmistuttaja tai myyjä saa vastaavasti selosteessa ilmoittaa valmistajan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron.

5.1.7 Alkuperämerkintä

Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi on pakollisesti annettava tieto (ks. Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista).

Tuotteen alkuperämaa on vapaaehtoinen tieto, jota monet kuluttajat kuitenkin pitävät 

tärkeänä.

5.2 Vapaaehtoiset tiedot

5.2.1 Lankanumero
Lankanumero määritetään SFS-EN ISO 2060 mukaan. Tex-numeron jälkeen saa suluissa ilmoittaa vastaavan Nm-numeron esim. 110 tex X 4 (Nm 4/9). Nm-numerossa ilmoitetaan säikeiden lukumäärä/numero. Ilmoitetulla numerolla tarkoitetaan kehruunumeroa.

5.2.2  Neuletiheys

Neulelangoista ilmoitetaan neuletiheys sanonnalla: ”neuletiheys: 10 cm = X s”.

5.2.3 Neulekoneet

Jos lanka soveltuu käytettäväksi neulekoneessa, tästä voidaan ilmoittaa joko sanoin tai piirroksella.

ESIMERKKEJÄ TUOTESELOSTEISTA
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n. 50 g = n. 110 m

Villaa 90 %, polyamidia 10 %

neuletiheys 10 cm = 15 s.

Puikot 2½ - 3
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Täyttää värinkestovaatimukset TSL 23-008 –ohjeen mukaan
Oy Lanka Ab, Tampere

EXEMPEL PÅ VARUFAKTA
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ca 50 g = ca 110 m

Ull 90 %, polyamid 10 %

Sträckning 10 cm = 15 m.

Stickor 2½ - 3

Uppfyller krav på färghärdighet (TSL 23-008)
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Oy Lanka Ab, Tammerfors







